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Die gegenwärtige Situation ist  Ergebnis 
planerischen Handelns

Die geplante Klimakatastrophe



Energie kostet nichts.

Kosten entstehen aus:

Umwandlung !!!



Danach kann Energie nicht erzeugt, sondern nur unter 
Verlusten umgewandelt werden. Energie wird somit 
nicht verbraucht, sondern nur die nicht regenerativen 
Energieträger (Kohle, Öl und Uran). Daraus ergibt sich 
ein stoffliches und nicht ein energetisches Problem.

Es gilt der 1. Hauptsatz der Thermodynamik



Energie = Exergie + Anergie

1. Hauptsatz (Umwandlung / Verluste)

• Systemgrenze

• Umgebungstemperatur

• Kaskadische Entwertung



Wärmedämmung greift nicht den Kern des 

Problems führt somit auch nicht zum Ziel.

Decarbonisierung !! der Energieträger

2050 klimaneutral

Aufgabe nicht begriffen



• Verbindung von Quellen und Senken
• Sonne, Luft, Wasser, Erde, Abwärme.

Wärmequellenmanagement



Effizienz    vs

Effektivität

Das Richtige richtig tun



Hüllsanierung  vs

Decarbonisierung

Das Richtige richtig tun



Kraftwerk Moorburg in HH

Seit 2014 in Betrieb

2,5 mal soviel CO2 wie HH Wohnbestand



• Kostengünstig
• Regenerativ
• Einfach
• Nachhaltig
• Sozialverträglich
• Städtebaulich konservativ

Konzeption
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Management von Anergie und Exergie



Woher kommt der Strom ?
Und wann macht er das ?



4,2 kJ/kgK

333,5 kJ/kg



HPA Nautische Zentrale











Lageplan Tenever



Raumtemperaturen aus
Gebäudesimulation



Tenever Systemschema
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Quartier Jägerstraße HH
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Variante 0 Bestandssituation 
nur Hüllsanierung

Variante 1 dezentrale 
Gaskessel

Variante 2 Nahwärmenetz + 
Kessel + Solarthermie

Variante 3 Nahwärmenetz + 
BHKW

Variante 4 Nahwärmenetz + 
GAWP + Solarthermie + 

Eisspeicher

Variante 5 Nahwärmenetz + 
GAWP + BHWK + 

Eisspeicher

Variante 6 Nahwärmenetz + 
EWP + Solarthermie + 

Eisspeicher

€/t

Investition pro t CO2 Reduktion

ohne Hüllsanierung Fenstertausch 100 % Hüllsanierung

Quartier Jägerstraße HH
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+ GAWP + BHWK + 
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Regenerativer Anteil
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Quartier Jägerstraße HH



Vielen Dank
für ihre Aufmerksamkeit

Nach Einstein:

Irrsinn ist, wenn bei Einsatz der 
immer gleichen Mittel, jedes Mal 
ein anderes Ergebnis erwartet 
wird.


